
 

堆取料机操作的禁止 

Items to be prohibited for operation of stacker/reclaimer     
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1、严禁使用斗轮堆取料机作为牵引和起吊设备来牵引和起吊重物或车辆；  

2、严禁使用堆取料机的俯仰系统的油缸动作实现本机局部的抬起或升起； 

3、工作中当风速超过 20m/s 时，必须将设备系统中的物料卸空，斗轮堆取料机停止作业，将斗轮堆

取料机开至停放位置，必须水平固定、牵拉．锚定器、夹轨器、夹轮器、防风拉索必须锁定，确保不能被

风吹动；  

4、严禁当悬臂长度方向与地面轨道长度方向的夹角为非平行位置时高速开动走行装置行驶；  

5、严禁取消设备所具有的安全和保护功能，其中也包括在软件程序中的保护； 

6、严禁使用结构或机构尚存在重大安全隐患的堆取料机设备；  

7、严禁使用中出现大车缓冲器碰撞地面止档现象以及试图试验开动走行装置使得缓冲器撞击地面止

档； 

8、回转装置设有缓冲器与止档时严禁出现缓冲器碰撞止档现象以及试图试验开动回转装置使得回转

装置上的缓冲器撞击止档； 

9、严禁过载或超载使用设备，其中包括取料能力超载和堆料能力的超载；  

10、严禁在取料时将悬臂固定在某一回转角度而开动大车走行连续运行进行取料作业；  

11、严禁在地面轨道出现严重变形、开裂，轨道的安装几何尺寸不符合设备的要求及钢轨固定螺母松

动等情况下使用本设备； 

12、严禁使用设备的悬臂或斗轮装置推动储料场的物料。更不允许出现斗轮或悬臂撞击料堆的现象发

生；  

13、除混匀堆料机外，其它堆料机及堆取料机不允许采用开动大车连续运行方式堆料或取料作业。 

13、严禁使用堆取料机运送本设备所规定操作物料品种以外的物料； 

14、严禁使用斗轮堆取料机斗轮挖掘被汽车碾压过的料堆或严重冰冻料堆；  

15、年满不到 18 岁、吸毒、饮酒、昏睡、头脑不清醒者等严禁操作设备。 

16、料堆不允许汽车碾压，若碾压需要在订货时声明。 
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